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核查基本情况表

	受核查方名称
	赤峰远联钢铁有限责任公司
	地址
	内蒙古自治区赤峰市红山经济开发区二毛东路

	联系人
	王文娟
	联系方式（电话、email）
	13848975516
wangwenjuan618@163.com

	受核查方所属行业领域
	C31黑色金属冶炼和压延加工业

	受核查方是否为独立法人
	是

	核算和报告依据
	《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

	核查报告排放量（tCO2e）
	2023年

	
	7815740

	核查结论：

经核查，北京绿碳众诚环境科技有限公司认为：

赤峰远联钢铁有限责任公司的核算与报告均符合方法学《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，年度温室气体排放量详细如下：

2023年

排放量(tCO2)

化石燃料燃烧排放(tCO2)

6433697.25 

工业生产过程排放(tCO2)

711359.11
净购入电力隐含的排放(tCO2)

739985.13
固碳产品隐含的排放量(tCO2)
-69303.04
合计

7815740


	核查组组长
	张兴尧
	签字
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	日期
	2024年3月15日

	核查组成员
	李思环

	技术复核人
	张娟
	签名
	[image: image2.png]



	日期
	2024年3月15日

	批准人
	张兴尧
	签名
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	日期
	2024年3月15日


1  概述

1.1  核查目的

（1）确保企业温室气体排放核算结果科学、正确和客观，以帮助企业更好地制定温室气体排放控制计划或碳排放权交易策略，为今后全国碳交易市场中的配额分配和企业履约提供数据支撑；
（2）确认受核查方提供的温室气体排放报告、核查机构核查报告及其支持文件是否完整可信，是否符合《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求；

（3）确认受核查方提供的数据表格及其支持文件是否完整可信，是否符合《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求；

（4）根据《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。

1.2  核查范围

赤峰远联钢铁有限责任公司重点核算边界内所有排放设施产生的温室气体排放相关数据，主要包括直接生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、机修等，附属生产系统包括办公室等。

1.3  核查准则

- 《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令19号）

- 《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》
-  国家碳排放帮助平台百问百答

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）

- 《统计用产品分类目录》

- 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167-2006）

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

- 《煤的发热量测定方法》（GB/T213-2008）

- 《煤中碳和氢的测定方法》（GB/T 476-2008）

- 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）

- 《电子式交流电能表检定规程》（JJG596-2012）

-  其他相关国家、地方或行业标准

2  核查过程和方法

2.1  核查组安排

2.1.1  核查机构及人员

承担此次核查任务的机构为北京绿碳众诚环境科技有限公司，工作任务分工如表2-1所示：
表2-1 核查组成员及技术复核人员表
	序号
	姓名
	核查工作分工内容

	1
	张兴尧
	核查组长：整体把控核查工作的质量，编写核查计划，组织召开首次会议，末次会议，介绍核查目的、范围、准则、方法以及程序，负责与企业现场交流沟通、编写核查报告。

	2
	李思环
	核查组成员：资料收集、文件初审、现场访问，现场拍照取证，项目排放量计算及交叉验证核算，核查报告编写。

	3
	张娟
	技术评审。


2.1.2  核查时间安排

北京绿碳众诚环境科技有限公司接受此次核查任务的时间安排如表2-2所示：

表2-2 核查时间安排表
	序号
	项目
	时间

	1
	文件审核
	2024年3月4日

	2
	现场核查
	2024年3月6日

	3
	完成核查报告
	2024年3月12日

	4
	技术复核
	2024年3月13日

	5
	技术复核完成
	2024年3月14日

	6
	报告批准
	2024年3月15日


2.2  文件评审

核查组于2024年3月4日进行资料初审工作，3月6日进行现场核查，核查组的资料初审内容如下：

•
赤峰远联钢铁有限责任公司提供的支持性文件（具体清单详见“支持性文件清单”部分）。

在资料初审过程中，核查组依据《核算指南》和《碳排放权交易第三方核查参考指南》的要求，采用标准的核查方法评审温室气体排放单位提供的材料数据和信息，并在以下几个方面对上述文件进行了重点初审：

•赤峰远联钢铁有限责任公司的排放设施边界及排放源的完整性；

•受核查方提供的支持性材料及相关证明材料见附件（具体清单详见“支持性文件清单”部分）。
2.3  现场核查

核查组现场实施时间、核查活动、实施内容等内容如表2-3所示：

表2-3 现场核查访问记录表
	时间/所需时间
	核查组人员
	受访人员
	职务
	核查/访谈内容

	2022年3月5日

9:00-9:30
	张兴尧

李思环
	王金涛

苏云峰
	办公室

安环部
	首次会议，介绍核查目的、准则、程序及核查工作安排

	2022年3月5日

9:30-12:00


	张兴尧

李思环
	王金涛

苏云峰
	办公室

安环部
	重点排放单位基本信息；

重点排放单位温室气体排放核算边界和排放源识别；

重点排放单位温室气体排放核算和报告质量管理体系；

重点排放单位温室气体排放数据收集程序，包括数据产生、数据传递、数据汇总和数据报告的信息流质量控制；

重点排放单位温室气体排放核算报告的支持数据和信息。

生产工艺流程（现场）

	2022年3月5日

13:00-17:00
	张兴尧

李思环
	王金涛

苏云峰
	办公室

安环部
	重点排放单位温室气体排放设施，包括相关测量设备的使用和管理情况；

生产用能设备以及主要计量设备信息；

测量设备的配置及监测系统的运行；

相关财务数据的来源，发票等汇总；



	2022年3月5日

17:00-17:30
	张兴尧

李思环
	王金涛

苏云峰
	办公室

安环部
	末次会议，核查工作小结，介绍核查工作中的发现及以后的工作安排。


本次核查，核查组针对文件评审及现场核查中的发现，未开具不符合。
2.4  核查报告编写及内部技术复核

核查组在完成数据和资料整理，于2024年3月12日编写完成核查报告。根据北京绿碳众诚环境科技有限公司内部管理程序，本核查报告在提交给核查委托方前须经过独立于核查组的技术复核人员进行内部的技术复核，于2022年3月15日完成技术复核并勘验无误后由专人进行批准。（独立技术评审人员名单见表2-1）。

3  核查发现

3.1  受核查方基本情况的核查

3.1.1  受核查方简介和组织机构

核查组经现场与公司主要负责人沟通并查阅赤峰远联钢铁有限责任公司的营业执照、组织机构代码证、企业织机构图、企业生产工艺流程、设备台账等资料，详细如下：

1）受核查方简介

赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“远联钢铁”），成立于2002年8月，是赤峰市委、市政府重点招商引资企业，前身为原赤峰钢铁厂。公司以经营钢坯生产、销售；钢压延加工、销售；矿产品、钢材、生铁销售；液氧、液氩生产、销售；自营、代理各类商品和技术的进出口；道路普通货物运输；废旧金属回收、销售；保温建筑材料生产、销售；碳素工具钢、优质碳素钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、合金铸铁铸造、销售的综合性民营企业，公司现有员工4680余人，占地面积约135万平方米，总资产70亿元，累计上缴税金30亿元。

根据国家对钢铁行业“搬、改、扩”政策和市委、市政府对全市钢铁工业的总体规划，按照“总体设计，分期实施”的建设思路，采用先进的低消耗、低污染的技术装备和生产工艺，经过一、二、三期铁钢项目改造、扩建，目前公司年产能达300万吨。经过高炉、转炉转型升级技术改造后，目前公司主要装备有：1200m3高炉1座、1280m3高炉1座，110T转炉2座，320m2带式烧结机1组、180m2带式烧结机1组、中宽带钢生产线各1条及相关配套的附属设施；1×6500m3/h制氧机组、4×12000m3/h制氧机组及相关附属配套设施。

目前公司主要产品系钢坯和热轧中、宽带钢等。产品远销上海、浙江、广东、福建、山东、东北地区及河北、天津等地，公司通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、GB/T23331-2012能源管理体系认证和清洁生产的审核验收，2013年12月取得了国家工信部钢铁行业准入的核准批复，是符合《钢铁行业规范条件》的企业。生产的热轧带钢获得兰格钢铁网2020年度全国金牌供应商“热轧带钢• 十大优质品牌企业 ”；并获得2019年（第三届）和2020年（第四届）两届中国管带产业链高峰论坛“全国带钢钢厂优质品牌”；公司被评为2020年绿色发展典范企业；公司为中国绿色发展联盟理事单位；并被评为2019年度环境社会责任企业。

作为赤峰市重点企业、地区钢铁行业的龙头，公司连续多年被自治区税务局授予“A级信用纳税人”；被赤峰市委、市政府授予“诚信纳税企业”“十强工业企业”“优秀中国特色社会主义事业建设者”“双千双百亿工程先进企业”“树文明诚信品牌、创和谐发展社会主义文明诚信企业”“先进党委”“赤峰市非公有制经济优秀企业”“五一劳动奖状”“纳税大户”等荣誉称号；连续多年上榜中国民营企业500强及民营制造业500强；2020年公司被评为内蒙古民营企业100强第9位。

公司在注重效益的同时积极承担应有的社会责任，遵从“绿水青山就是金山银山”的环保理念，认真落实行业内“三去一降一补”的政策，2021年获得市级园林式单位称号。在上级党委、政府的正确领导下，攻坚克难、砥砺奋进，以全新的理念，更高的标准，全面推进企业可持续发展，加大安全、环保方面的投入，大力发展循环经济，在主体装备建设的同时配套建设了高炉余压BPRT系统、转炉蒸汽发电、烧结余热发电、中水循环使用等节能环保项目。这些项目的实施和建设，在降低能耗的同时，也使SO2、NOx、烟尘排放浓度均低于国家规定标准，废水达到零排放，产品单位耗能比也进一步降低，实现了经济效益和环境效益的双赢。

在今后的发展中，公司积极谋划企业新的增长点，进一步加快技术改造升级步伐，配套完善生产工艺，推进产品结构调整和技术装备升级。同时，大力开发产品的深加工产业、装备制造业与工程技术产业、资源开发与综合利用产业，积极培育高端产品。将公司打造成“装备精良、技术领先、管理先进、结构合理、环境优美、履行责任、奉献社会”的新型现代化钢铁企业，实现“行业最佳效益、业内最佳环境、社会倍受关注”的企业目标，走出一条“绿色远联、精品远联、幸福远联”的全新发展之路。通过高效的管理，灵活的经营，促进企业效益稳步增长，实现经济、环境和社会效益的和谐统一，为地方经济的发展做出积极的贡献。
受核查方组织机构

受核查单位的组织机构图如图3-1所示：
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图3-1赤峰远联钢铁有限责任公司组织机构图

3.1.2  能源管理现状及计量器具配备情况

核查组现场查阅生产月报表、能源计量器具台账等文件，确认赤峰远联钢铁有限责任公司能源消耗种类为：一般烟煤、无烟煤、焦炭、柴油、汽油以及电力，能源使用情况如表3-1所示：

表3-1 能源使用情况

	序号
	能源品种
	耗能系统或设备
	用途

	1
	一般烟煤
	生产
	炼铁

	2
	无烟煤
	生产
	炼铁

	3
	焦炭
	生产
	炼铁

	4
	汽油
	食堂
	食堂

	5
	柴油
	汽车、厂内叉车
	运输

	6
	电力
	动力设施、空调、照明器具等
	提供动力及照明


表3-2 计量器具使用情况

	序号
	计量设备名称
	计量对象
	规格
	数量

	1
	电子汽车衡
	燃料、原料
	QS型
	1台

	2
	计量电度表
	电力
	由供电所负责管理及校核
	/


3.1.3  受核查方工艺流程及产品

（1）产品产量情况

受核查单位为钢铁生产企业，主要的产品为隔音隔热珍珠岩建筑材料，2023年产值、产量如表3-3所示：
表3-3 2023年产品产量情况

	产品
	2023年

	产量（吨）
	5827150.36

	工业总产值(万元)
	2073186.11


（2）工艺流程

远联钢铁主要产品为钢坯、钢材等，产品生产工艺流程见下图。
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图3-2  炼铁工艺流程图

炼铁工艺流程文字说明：

炼铁工艺：
高炉生产是连续进行的。一代高炉(从开炉到大修停炉为一代)能连续生产几年到十几年。生产时，从炉顶(一般炉顶是由布料器与料斗组成)不断地装入铁矿石、焦炭、熔剂，从高炉下部的风口吹进热风(1000-1300℃)，喷入煤粉等燃料。装入高炉中的铁矿石，主要是铁和氧的化合物。在高温下，焦炭中和喷吹物中的碳及碳燃烧生成的一氧化碳将铁矿石中的氧夺取出来，得到铁，这个过程叫做还原。铁矿石通过还原反应炼出生铁，铁水从出铁口放出。
铁矿石中的脉石、焦炭及喷吹物中的灰分与加入炉内的石灰石等熔剂结合生成炉渣，从出铁口和出渣口分别排出。煤气从炉顶导出，经除尘后，作为工业用煤气。现代化高炉还可以利用炉顶的高压，用导出的部分煤气发电。
生铁是高炉产品(指高炉冶炼生铁)，高炉炼铁过程中还产生副产品水渣、矿渣棉和高炉煤气等。
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图3-3  炼钢工艺流程图

转炉炼钢工艺：
氧气顶吹转炉炼钢设备工艺。按照配料要求，先把废钢等装入炉内，然后倒入铁水，并加入适量的造渣材料(如生石灰等)。加料后，把氧气喷枪从炉顶插入炉内，吹入氧气(纯度大于99%的高压氧气流)，使它直接跟高温的铁水发生氧化反应，除去杂质。用纯氧代替空气可以克服由于空气里的氮气的影响而使钢质变脆，以及氮气排出时带走热量的缺点。在除去大部分硫、磷后，当钢水的成分和温度都达到要求时，即停止吹炼，提升喷枪，准备出钢。出钢时使炉体倾斜，钢水从出钢口注入钢水包里，同时加入脱氧剂进行脱氧和调节成分。
钢水合格后，可以浇成钢的铸件或钢锭，钢锭可以再轧制成各种钢材。 氧气顶吹转炉在炼钢过程中会产生大量棕色烟气，它的主要成分是氧化铁尘粒和高浓度的一氧化碳气体等。因此，必须加以净化回收，综合利用，以防止污染环境。从回收设备得到的氧化铁尘粒可以用来炼钢;一氧化碳可以作化工原料或燃料；烟气带出的热量可以副产水蒸气。此外，炼钢时，生成的炉渣也可以用来做钢渣水泥，含磷量较高的炉渣，可加工成磷肥等等。
氧气顶吹转炉炼钢法具有冶炼速度快、炼出的钢种较多、质量较好，以及建厂速度快、投资少等许多优点。但在冶炼过程中都是氧化性气氛，去硫效率差，昂贵的合金元素也易被氧化而损耗，因而所炼钢种和质量就受到一定的限制。
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图3-4 轧钢工艺流程图

轧钢区1580 宽带生产线：
轧钢区1580 宽带生产线钢坯由公司炼钢连铸车间供给，钢坯经热送辊道直接传送到宽带原料跨，经十字旋转架转向送至上料辊道，分别由装钢机装入两座步进式加热炉加热。钢坯在加热炉内加热至1180℃—1240℃后，由出钢机托出炉外，经出炉输送辊道送入炉后除鳞箱除鳞再送入粗轧机组。
全线轧机组为全连轧方式，分为粗轧、精轧、卷曲收集共三大区域组成，其中粗轧区是粗轧机前除鳞箱和三立五平共八架轧机和中间辊道、保温罩组成；精轧区由一座飞剪、精轧除鳞箱和一立八平共九架轧机组成；卷曲收集区由三座地下卧室卷取机，层冷运输辊道、一套层流冷却装置和三个步进梁和两条运输链组成。
轧件通过精轧机组的机架间冷却水开启数量按钢种控制终轧温度，层流冷却装置通过高温计反馈按设定冷却模式自动控制喷水嘴开启数量达到卷曲温度要求。轧件经卷曲机夹送辊、助卷辊、卷筒自动卷曲成卷，经过卸卷小车托出至打捆台，自动打包机打包，提升机提升至步进梁运输，人工喷号，运输链运输，天车吊运，检斤入库。
轧钢区中带生产线：
轧钢区中带生产线钢坯由炼钢连铸车间供给，由上料天车吊运到上料辊道中，经液压推钢机送入加热炉加热。钢坯在加热炉内加热至1220℃—1260℃后，由出钢机顶出炉外，再经出炉输送辊道送入粗轧机。
全线轧机组为全连轧方式，共有13 机架，分为粗、精轧两个机组组成，在精轧机前后设有高压水除尘冷却装置。轧件经夹送辊和分叉进入南、北两侧平板链。
带钢在平板链尾部进入南、北两侧送料辊，然后由南、北两侧立式卷取机收集成卷，在卷取机前设置五辊张力装置，采用无张力集卷。当一卷带钢收集完了后，卷取机芯轴回落，拨卷臂将盘卷送入收集辊道。盘卷经紧卷机压紧后，再由收集辊道进入打包翻板，最后由电磁吊车运到成品库堆存。
3.1.4  受核查方主要用能设备和排放设施情况

核查组查阅受核查方的主要耗能设备一览表，及现场走访、查证，确定受核查方重要耗能设备和排放设施等的情况如表3-4所示：

表3-4 主要用能设备设施情况

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	烧结机
	96m2\180m2
	2
	正常运行

	2
	高炉
	450 m3\500 m3\1280m3
	3
	正常运行

	3
	转炉
	50t
	1
	正常运行


3.2  核算边界的核查

3.2.1  受核查方核算边界的核查

核查组通过查阅企业简介及组织机构，现场查验企业边界、设施并与受核查方代表访谈，核查组确认受核查方为独立法人，无下辖子公司、分厂。企业边界为赤峰远联钢铁有限责任公司控制的所有生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。

表3-5 场所边界、设施边界和排放源

	编号
	场所边界
	排放设施/排放源
	能源种类

	1
	生产厂区
	烧结机、高炉、转炉、加热炉等
	烟煤、无烟煤、焦炭、电力、柴油、汽油

	2
	办公楼
	照明设备
	电力

	3
	食堂
	食堂炉灶、照明设备
	电力


3.3  核算方法的核查

3.3.1  化石燃料燃烧CO2排放

化石燃料燃烧产生的CO2排放、机动车辆使用化石燃料燃烧产生的CO2排放量均可根据下式计算：
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